
Aufbau- und
Verwendungsanleitung

BOEGLITEX 140
Seitenschutznetz, Spenglerlaufnetz

für Dachdeckerschutzwand

BoegliWagatex Engineering AG
Hofmattstrasse 14
3360Herzogenbuchsee

info@boegliwagatex.ch+41 (0)32 614 45 35 www.boegliwagatex.ch



BoegliWagatex Engineering AG
Hofmattstrasse 14
3360Herzogenbuchsee

info@boegliwagatex.ch+41 (0)32 614 45 35 www.boegliwagatex.ch

Normen

Das Netz BOEGLITEX 140 stützt sich auf die Rah-
menbedingungen der Norm SN EN 13374 Klasse
A, B und C.

Anwendungsgrundsätze

• Alle Isilink-Leinen oder Gurtschnellverschlüs-
se müssen alle 40cm an den Pfosten und Hol-
men montiert werden. Diese Befestigungsmit-
tel sind vor jeder Montage visuell zu prüfen.

• Mechanisches Einkürzen von Gurten und Net-
zen durch Zerschneiden oder Durchbrennen
ist verboten.

• Gerissene Netze müssen umgehend ersetzt
werden. Eigenmächtiges Flicken durch vernä-
hen, Zusammenbinden etc. ist verboten.

• Bei 3 faustgrossen Löchern oder Schlitzen pro
m² muss das Netz ausgewechseltwe r d e n .
Ebenso bei einem Loch grösser als
15cm pro m².

• Netze, welche infolge eines Auffangereignis-
ses verzogen sind, müssen umgehend ausge-
wechselt werden.

• Die maximale Einsatzdauer darf 4 Jahre nach
Produktionsdatum nicht überschreiten.

• Das Fertigungsdatum (Produktionsdatum) ist
auf dem Sicherheitslabel , welches jeweils am
Anfang und am Ende vom Netz befestigt ist,
markiert. Zusätzliche Jahrescodierung durch
eingewobene farbige Fäden an der Netzun-
terkante (Längsseite).

Technische Daten

Winddurchlass ca. 60%
Gewicht 265g/m²
Reissfestigkeit 840 N/ 5cm Breite

Maschengrösse 20 x 20mm
Maschenanordnung Q (Quadrat)

Keine offenen
Flammen

oder Funken

Warnhinweisei

Gefahren-
bereiche
absperren

Bei Montage
PSAgA
benutzen

Warnung vor
Absturzgefahr

Warnung vor
fallenden Ge-
genständen

Das Seitenschutznetz BOEGLITEX 140 öffnet
neue Dimensionen im Bereich der Baustellensi-
cherheit, Spenglerlaufnetz und Seitenschutznetz,
bis hin zur Zonenabschrankung. Das Netz deckt
die Seitenschutz Klasse A,B und C ab. Achtung:
dieses Netz ist nicht nach der Norm SN EN 1263
zertifiziert und somit KEIN Personenauffangnetz!

Anwendungsbereichei

• Die Montage und Demontage des Produktes
darf nur nach den Anweisungen der Aufbau-
und Verwendungsanleitungdurchgeführt
werden.

• Die Montage und Demontage des Produktes
darf nur durch instruierte und qualifizierte Ar-
beiter durchgeführt werden.

• Alle Produkte sind vor demVersetzen am Ein-
satzort durch Sichtkontrolle auf ihre einwand-
freie Beschaffenheit zu prüfen. Beschädigte
Produkte dürfen nicht verwendet werden.

• Das Produkt darf nur projektspezifisch inner-
halb der festgelegten Einsatzbedingungen
und für den vorgesehenen Verwendungs-
zweck benutzt werden.

• Es sind nur von Boegli Wagatex mitgelieferte
Originalteile zu verwenden.

• Es dürfen keine Veränderungen und Ergän-
zungen am Produkt oder dem Gesamtsystem
vorgenommen werden.

• Die Montagearbeiten müssen geplant und
mögliche Risiken (z.B. Rutschgefahr, Abstür-
zen) durch entsprechende Massnahmen zum
Schutz der Arbeiter verhindert werden.

• Sollte das Produkt in anderen Ländern aus-
serhalb der Schweiz zum Einsatz gelangen,
müssen die lokalen Bestimmungen berück-
sichtigt werden.

Sicherheitsinformationen!

• Die vorliegende Aufbau- und Verwendungs-
anleitung muss der Aufsichtsführenden Per-
son und den betreffenden Bechäftigten je-
derzeit vorliegen.

• Alle Personen die mit dem Produkt arbeiten,
müssen mit dem Inhalt dieser Montage- und
Verwendungsanleitung und den enthaltenen
Sicherheitshinweisen vertraut sein.

• Die Aufbau und Verwendungsanleitung gilt
nur für das im Titel erwähnte Produkt.

Hinweise zur Verwendungi
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• Das Produkt muss so gelagert und transpor-
tiert werden, dass eine Beschädigung ausge-
schlossen werden kann.

• Wir empfehlen das Produkt bei der Lagerung
vorWitterung und UV (Sonne) zu schützen.

• Nasse Produkte vor dem Lagern trocknen
lassen (nicht über Heizung hängen).

• Schmutzige Produkte ausbürsten oder mit
lauwarmem Seifenwasser reinigen und an-
schliessen gut ausspülen.

• Kontakt mit Gefahrstoffen (Diesel, Benzin,
Ter- pentin, Nitroverdünner, Zement,
Epoxidhar- zen etc.) vermeiden.

• Defekte Produkte ausmustern und fachge-
recht entsorgen.

Transport & Lagerung

Demontage

• Zuerst das Netz nach Löchern und Schlitzen
überprüfen.

• Dann die Befestigungsmittel (Gurtschnellver-
schlüsse oder Isilink-Leine) demontieren.

• Wenn alles in Ordnung ist kann das Netz auf-
gerollt und gelagert werden, ansonsten muss
das Netz entsorgt werden.

• Das Netz muss am Anfang und am Ende je-
weils 30cm aufgerollt an die Schutzgitterstüt-
ze befestigt sein. Dafür zusätzlich 3 Gurt-
schnellverschlüsse oder Isilink-Leinen ver-
wenden.

• Wird das Netz verlängert, muss es bei einer
Schutzgitterstütze/Pfosten erfolgen und min-
destens 75cm überlappt werden.

75cm

• Beide Befestigungsarten müssenalle 40cm
am Netz angebracht werden.

40cm 40cm 40cm

• Die Befestigung erfolg doppelt und über-
kreuzt in der dritten Maschenreihe immer um
eine Maschenöffnung versetzt.

• Zur Befestigung dürfen nur Gurtschnellver-
schlüsse (Norm EN 12195-2) oder Isilink-Lei-
nen (Norm EN 1263-1) verwendet werden. Ka-
belbinder sind nicht zulässig!

• Das Spenglerlaufnetz ist auf die ganze Länge
und Höhe des Spenglerganges gleichmässig
gespannt und ohne Lücken zu befestigen. Die
Befestigung erfolgt an den obersten und un-
tersten Holm, ebenso die Abschlussseiten
müssen an den Posten befestigt werden.

Montage
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Haftung

Boegli Wagatex schliesst – soweit rechtlich mög-
lich – jede Haftung für Mangelfolgeschäden (Per-
sonen – und Sachschäden) aus. Ausgeschlossen
wird jede Haftung für fehlerhafte Rohstoffe, für
nicht fachgerechte Montage der gelieferten Wa-
ren, für Schäden wegen mangelhafter Wartung,
bei Nichtbeachtung von dieser Anleitung und bei
nicht sachgemässem Einsatz der Produkte. Es
gelten die AGB’s von Boegli Wagatex Engineering
AG.

Entsorgung

Die Produkte sind zu 100% recycelbar!

Die defekten/gebrauchten Netze können bei
Boegli Wagatex KOSTENLOS abgegeben werden.
Die Netze werden dann eingeschmolzen und an-
schliessend wird das recycelte Material für die
Herstellung von neuen Produkten wiederverwer-
tet.

Wartung, Unterhalt & Prüfung

Das Produkt ist vor dem Versetzen an den Einsatz-
ort oder vor Inbetriebnahme durch Sichtkontrolle
auf seine einwandfreie Beschaffenheit zu prüfen
(Sprödheit, Risse, Nähte & Löcher).

Tägliche Sichtprüfung
Das Netz und die Befestigungen müssen vor jeder
Benutzung von einer fachkundigen Person auf Lö-
cher, Risse und deren Funktionalität geprüft wer-
den.

• Es dürfen nur Originalteile oder mitgelieferte
Produkte von Boegli Wagatex AG verwendet
werden.

• Beschädigte Produkte dürfen nicht verwendet
und müssen ausgetauscht werden.

• Die Seitenschutznetze Netze dürfen bis maxi-
mal 4 Jahre nach dem Fabrikationsdatum ein-
gesetzt werden.

Aufbau- und Verwendungsanleitung
Seitenschutznetz BOEGLITEX 140


